
lunawood.com

 

Tarima Lunawood ThermoWood® Mantenimiento y cuidado

Tarima Lunawood ThermoWood® 
Mantenimiento y cuidado
 
La tarima Lunawood ThermoWood es un material de madera ecológico, libre de productos químicos, que requiere muy 
poco mantenimiento. 
Sin tratamiento superficial, la tarima Lunawood se irá volviendo gradualmente gris debido a la exposición a los rayos 
UV y a la intemperie. Este proceso natural de envejecimiento no afecta a la estabilidad de la madera ni a su resistencia 
a la putrefacción. La limpieza regular la mantiene en buen estado, y el tratamiento superficial adecuado conserva su 
aspecto marrón original.

Mantenimiento básico de la tarima Lunawood ThermoWood®
 
El mantenimiento básico de las tablas de tarima Lunawood ThermoWood durante la temporada de uso consiste 
únicamente en eliminar la suciedad suelta con un cepillo y lavar la superficie con agua y un cepillo suave. 
Si la tarima Lunawood ha sido tratada superficialmente con aceite para tarimas, deberá mantenerse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante del aceite. 
No se recomienda el uso de sal o arena como agentes de deshielo, ya que pueden dañar la tarima. Para evitar arañazos 
y daños en la superficie, se aconseja utilizar una pala de madera o de goma en lugar de una metálica al retirar 
manualmente la nieve acumulada sobre la tarima.

Proceso de envejecimiento y suciedad superficial
 
Si no se trata, la madera ThermoWood se irá volviendo gris de forma gradual con el paso del tiempo. El sol, la humedad, 
la sombra y otras condiciones ambientales determinan la rapidez de este proceso. Tenga en cuenta que Lunawood 
ThermoWood es un producto de madera natural y que pueden aparecer pequeñas grietas superficiales debido a la 
intemperie, sin que ello afecte a la durabilidad del producto. 
Las impurezas presentes en el aire —como hollín, polen o polvo metálico— pueden provocar pequeñas manchas negras 
en la superficie de la tarima. Estas manchas también pueden ser causadas por hongos cromógenos, especialmente 
cuando la humedad ambiental es alta. En algunos casos, una base de la tarima que contenga sulfatos, en combinación 
con el agua, puede provocar decoloraciones en la madera. 
En tarimas sin tratamiento, el proceso natural de envejecimiento acabará integrando las manchas negras en la  
superficie. No obstante, es necesario lavar la tarima para eliminar la causa de las manchas. En tarimas con tratamiento 
superficial, se recomienda lavar y volver a aplicar aceite para eliminar las manchas negras.

Restauración del color marrón de la tarima 

Para conservar el color marrón original y proteger la superficie frente a la radiación UV, es necesario aplicar 
regularmente un aceite pigmentado adecuado para madera, siguiendo las instrucciones del fabricante del aceite. 
La tarima Lunawood es compatible con aceites para tarimas diseñados para madera modificada térmicamente. 
Consulte la idoneidad del producto con el fabricante del aceite. No se recomienda el uso de aceite de linaza,  
ya que puede favorecer el crecimiento de hongos.
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Tarima Lunawood inmediatamente después de la instalación y dos años más tarde. La tarima en la zona soleada se ha vuelto gris más  
rápidamente en comparación con la zona sombreada.

 

Envejecimiento natural de la tarima Lunawood sin tratamiento, de 
marrón a gris en 12 meses (Finlandia).

 

Las impurezas pueden provocar pequeñas manchas negras en la 
superficie de la tarima.

 

Allas Pool en Helsinki, 5 meses después de la instalación. Debido a 
la exposición uniforme al sol y a la humedad, la tarima se ha  
envejecido rápidamente hasta adquirir un tono gris.

 

Tarima Lunawood sin tratamiento, dos años después de la insta-
lación. Se pueden observar pequeñas grietas superficiales en la 
superficie.

 

Antes
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